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J^S^SS to M end fitting device and need,e for * 

someonL^rtcei 8 injeCti ° n ^ ^ *** ^ is in the ^ands of 

separate^rtaTy * * ^ - * considered 

a A flexible and curvilinear needle is fixed to the outlet of the syringe- 

against ?he" ,C " ™ * * °* *"+ * — 1 presses 
c This needle is pushed by a small striking pin which strikes it vigorously 

P-JhSLto^ Same Syri " 8e aftCT ° f *• "* «* «- -die 

after J£ ffi^ S'^J^ is oul «* — 



the effect of making the needle pass through the small corridor 3 and causing it to 
penetrate the skin with a small and vigorous blow. 

The invention is not limited to the precisely described and represented 
example of embodiment; the . construction and assembly details can be varied 
according to the requirements of the practical application; for example, the striking 
pin can be replaced by a small tilting hammer and the curvilinear steel needle by 
portions of steel needles connected to each other by fittings of a flexible material. 

In addition, the various components or means described or represented by 
way of example could be replaced by others carrying out the same function and 
giving the same result. 

It is obvious, moreover, that this invention is suitable for all the uses to which 
it is likely to lend itself: intravenous injection, intramuscular injection, subcutaneous 
injection, intramucomembranous injection, intraligamentous injection, intraosseous 
injection, etc., the description above being provided only by way of an example. 



This invention relates to an end fitting device and needle for the most varied 
hypodermic syringes, a device characterised by the following main points, 
considered together or separately: 

1° A flexible and curvilinear needle is fixed to the outlet of the syringe; 

2° The needle is guided at its end through a corridor which presses against the 

skin; 

3° The needle is pushed by a small striking pin which strikes it vigorously. 
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La presente invention est relative k un dispositif 
d 'em bout et d 'aiguille pour seringue hypodermique 
qui permet : 

1° De faire une piqure hypodermique en un 
point choisi tres precis; 

2° De faire cette piqure presque sans douleur; 

3° De rendre cette piqure tres facile, meme si 
la seringue est dans les mains d'une personne 
malhabile. 

Ce dispositif se caracterise par les points suivants, 
qui pourront etre considered separement ou en toutes 
combinaiaons : 

a. Une aiguille souple et curviligne se trouve 
fixee au debouche de la seringue; 

b. Cette aiguille est guidee a son extremite par 
un petit couloir qui vient sappuyer sur la peau; 

c. Cette aiguille est poussee par un petit per- 
cuteur qui la irappe vigoureusement. 

Les dessins ci-annexes, donnes a titre d'exemple 
seulement, presentent un mode de realisation pra- 
tique possible de rinvention. 

Figure 1 est une vue en coupe, a fort grossisse- 
ment, de la partie superieure d'une seringue hypo- 
dermique equipee d'un systeme d'aiguille et d'em- 
bout, conforme a l'invention, en position armee; 

Figure 2 est la meme seringue apres d£clanche- 
ment du systeme, c'est-a-dire aiguille penetrant dans 
la peau. 

Conformement a ^invention, cette seringue ainsi 
equipee se compose essentiellement d'un embout 1 
qui fixe une aiguille a double courbure 2; l'extre- 
mit6 de cette aiguille circule dans un couloir au 
bout du systeme 3; cette aiguille est poussee par 
un percuteur 4 actionne par un ressort 5, le tout 
6tant enferme dans un petit carter 6. 

L'utilisation de la seringue, ainsi equipee, s'effec- 
tue de la fagon suivante : apres avoir rempli la 
seringue 7 du produit a injecter, on tire le per- 
cuteur 4 en comprimant le ressort 5 par une trac- 
tion sur la petite tirette 8; un petit ressort de 
rappel tres faible 9 ramene done 1 'aiguille 2 en 



arriere, puis on applique 1 'orifice 3 sur la partie 
choisie pour l'injection; on lache la tirette 8 qui 
vient frapper sur une petite butee 10 solidaire de 
Taiguille 2 qui est flexible, ce qui a pour effet de 
faire passer Taiguille par le petit couloir 3 et la 
fait penelrer, d'un petit coup vigoureux, dans la 
peau. 

L'invention n'est pas limitee a l'exemple de 
realisation precisement decrit et represents ; on 
pourra, selon les exigences de l'application pratique, 
faire varier les details de construction et de mon- 
tage; par exernple, le percuteur peut etre remplace 
par un petit marteau basculant et l'aiguille curvi- 
ligne acier par des portions d'aiguilles acier reliees 
entre elles par des raccords de matiere souple. 

D 'autre part, les divers organes ou rnoyens 
decrits ou represented a titre d'exemple pourront 
etre remplaces par d'autres jouant le meme role et 
donnant le meme resultat. 

II est evident, en outre, que cette invention 
pourra recevoir toutes tes applications auxquclles 
elle est susceptible de se preter : piqure intra- 
veineuse piqure intramusculaire, piqure .ous-cuta- 
nee, piqure intramuqueuse, piqure intraligamen- 
taire, piqure intraosseuse, etc., la description ci- 
dessus n'etant faite qu'a titre d'exemple seulement. 

RESUME 

Cette invention concerne un dispositif d'embout 
et d'aiguille pour seringues hypodermiques les plus 
diverses, dispositif caracterise par les principaux 
points suivants, pris ensemble ou separement : 

1° Une aiguille souple et curviligne se trouve 
fixee au debouche de la seringue; 

2° Cette aiguille est guidee & son extremite par 
un couloir qui vient s'appuyer sur la peau; 

3° L'aiguille est poussee par un petit percuteur 
qui la frappe vigoureusement. 

Pierre MUSSARD. 
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